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Over ons 

Onder de naam Impact Cleaning bieden wij, de Impact Cleaning Europe BV en de 

Duitslandse firma Thiemer Sprengtechnik GmbH, diensten voor ketelreiniging aan 

in Europa. Hierbij profiteren wij van de technische knowhow en jarenlange ervaring 

van onze in de USA gevestigde en succesvolle partner Online Cleaning Services, 

waardoor wij beproefde en voortdurend verder ontwikkelde 

springstofreinigingsmethoden kunnen aanbieden. Door de toepassing hiervan 

ervaren onze klanten - net als bij de installaties in de USA - duidelijke 

prestatieverbeteringen. Door onze online springstofreiniging wordt bijvoorbeeld de 

frequentie van stilstandstijden wegens vervuiling verlaagd en daarmee de 

gebruiksduur van uw installatie verhoogd. Vooral de aan revisies voorafgaande 

springstofreiniging kan bijdragen aan een verkorting van de duur van geplande 

stilstandstijden, omdat door ons effectieve reinigingsproces al een groot deel van de 

vervuiling wordt verwijderd en daardoor de arbeidsinspanning voor navolgende 

reinigingsbedrijven wordt verminderd. Bovendien zijn onze 

springstofreinigingsdiensten wegens een zorgvuldige objectafhankelijke dosering niet 

alleen ongevaarlijk voor uw installatie, maar zorgen daarentegen voor een verhoging 

van de werkveiligheid. Zo kunnen ernstige arbeidsongevallen, die vaak voorkomen 

bij traditionele reinigingswerkzaamheden, worden voorkomen door de 

veiligheidsreiniging die wij aanbieden, doordat wij gevaarlijke vervuilingen voor, 

tijdens of na het stopzetten van de installatie verwijderen.                                                                                                                 
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Toepassingsgebieden, reinigingsobjecten en diensten                    

in een oogopslag 

 

Tot onze toepassingsgebieden horen bijv.: 

¶ vuilverbrandingsinstallaties 

¶ kolencentrales 

¶ biomassa-installaties  

¶   biobrandstofsystemen 

Reinigingsobjecten in ketelinstallatie zijn bijv.: 

¶ oververhitteroppervlakken  

¶ ovens 

¶ trechters 

¶ sproeidrogers 

¶ elektrostatische filters 

¶ rookgaszuiveringsinstallaties  

¶ naverbrandingsroosters 

Tot onze online of offline uitvoerbare diensten horen bijv.:  

¶ het vrij springen van dichtgegroeide oververhitterpakketten 

¶ het verwijderen van alle soorten aanbakkingen 

¶ het verhelpen van verstoppingen in e-filters, trechters en silo's  

¶ de veiligheidsreiniging 
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Belangrijkste toepassingsgebieden en reinigingsobjecten 

in detail 

Vuilverbrandingsinstallaties 

 
 

Potentiële reinigingsobjecten zijn bijv.: 

¶ wanden 

¶ schotten 

¶ verhittingsoppervlakken 

¶ roosters 
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Kolencentrales 

 

 

 

Potentiële reinigingsobjecten zijn bijv.: 

¶ ovens  

¶ verhittingsoppervlakken 

¶ trechters  

¶ rookgasreiniging 

¶ elektrostatische filters 
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Biomassa-installaties 

 

 

 

Potentiële reinigingsobjecten zijn bijv.: 

¶ oververhitterpakketten  

¶ economisers  

¶ lege kanalen 

¶ trechters 
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Reinigingsmethoden en toepassingsmogelijkheden                     
in detail  

 

Online Explosieve Reiniging met slagsnoeren 

Bij deze methode van reiniging worden vervuilde objecten door middel van 

laaggedoseerde en rechtstreeks (bijv. in een oververhitter) aangebrachte 

springladingen gereinigd. De dosering daarbij is objectafhankelijk, echter altijd  

ongevaarlijk voor de installatie. Met behulp van dit proces kunnen we bijv. complete 

oververhitters tot in de gehele diepte reinigen en resultaten bereiken die vergelijkbaar 

zijn met die van zandstralen. Dit alles gebeurt tijdens het in bedaijt zijn van de 

installatie. Met is daarom niet noodzakelijk uw installatie tijdens de reiniging af te 

stellen.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oververhitter van een 

vuilverbrandingsinstallatie vóór de 

Explosieve Reiniging 

Oververhitter van een 

vuilverbrandingsinstallatie na de 

Explosieve Reiniging 
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Reiniging met gelatineuze springstof 

Bij deze reinigingsmethode gebruiken 

we gelatineuze springstofpatronen, die 

over een hoog gasvolume beschikken. 

Hiervan maken wij gebruik, doordat we 

met behulp van de door de explosie 

veroorzaakte drukgolf vervuilingen 

(bijv. op verdamperpijpen) verwijderen. 

Bovendien brengt de drukgolf de 

ketelpijpen in trilling, wat tot 

verwijdering van verdere vervuilingen 

leidt. Het systeem is gekoeld en 

daardoor ook tijdens in bedrijf toe te 

passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Overgang 1e/2e kanaal van een 

biomassa-installatie vóór de 

Explosieve Reiniging 

Overgang 1e/2e kanaal van een 

biomassa-installatie na de 

Explosieve Reiniging 
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Offline Explosieve Reiniging 

Bij deze methode van reiniging worden vervuilingen offline met slagsnoeren 

verwijderd. De plaatsing van de springladingen kan daarbij zowel aan de buitenkant 

als aan de binnenkant geschieden. Offline reinigingen worden onder andere 

voorafgaand aan revisies toegepast, omdat wegens het verwijderen van een groot 

deel van de vervuiling de arbeidsinspanning voor navolgende reinigingsbedrijven 

duidelijk wordt verminderd. Bovendien is bij deze methode van springstofreiniging 

ook een reiniging tussen de afzonderlijke buizenrijen mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Oververhitter van een biomassa-

installatie vóór de         

Explosieve Reiniging 

Oververhitter van een biomassa-

installatie na de            

Explosieve Reiniging 
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Explosieve Reiniging in een elektrostatische filter tijdens bedrijf 

 

 

 

       Door toepassing van onze   

       innovatieve online    

       reinigingstechnieken kunt u het  

       onnodig stopzetten van uw  

       installatie voorkomen. 

            
  
 
  
   

 
 

mogelijke opening bij het 

elektrostatische filter 
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Veiligheidsreiniging met springstoffen 

In het verleden hebben de traditionele reinigingsmethoden tot meerdere dodelijke 

ongevallen en vele gewonden geleid. Dergelijke dramatische gebeurtenissen kunnen 

door onze veiligheidsreiniging worden voorkomen. Wij doen dit door de vervuilingen, 

die mogelijk tot ongevallen kunnen leiden, te verwijderen of los te laten springen.  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgang 1e/2e kanaal van een 

biomassa-installatie vóór de 

veiligheidsreiniging 

Overgang 1e/2e kanaal van een 

biomassa-installatie na de 

veiligheidsreiniging 
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Veiligheidsreiniging met het hogesnelheids-persluchtkanon 

 

   

 

Plastic bal 

������������������������������������������������������������Impulskanon 

 

 

Bij deze methode van veiligheidsreiniging worden kleine plastic ballen met 25 bar 

hogedruk en een reikwijdte van ca. 30 m op de te verwijderen vervuilingen 

geschoten. De toepassing van deze methode geschiedt daar, waar het gebruik van 

springstoffen riskant lijkt. 

     

  

 


